FICHE TECHNIQUE

PRODUIT : ASSECHEUR DE FILS
ARTICLE : M1306C

FONCTION ET APPLICATION : Asséche les systémes d’allumage humides. Chasse I'humidité et assure une
protection imperméable a I'allumeur, aux fils et aux bobines.

CARACTERISTIQUES : Chasse I'humidité et assure une protection imperméable a I'allumeur, aux fils et aux
bobines. Une protection qui dure plusieurs semaines. Peut aussi lubrifier et protéger contre la corrosion.

MODE D'EMPLOI : 1. Arréter le moteur. Vaporiser généreusement sur 'allumeur, les fils, les bobines, les
bornes de la batterie et les cables. 2. Dans des conditions trés humides, vaporiser l'intérieur du chapeau
d'allumeur, mais le laisser sécher avant de le remettre en place. 3. Laisser les piéces sécher avant de démarrer
le moteur.

MISE EN GARDE : Visitez www.gunk.ca pour la fiche signalétique

STOCKAGE ET MANUTENTION : Visitez www.gunk.ca pour la fiche signalétique

ELIMINATION : Visitez www.gunk.ca pour la fiche signalétique

CONDITIONNEMENT : 12 aérosols de 170 g par caisse
CODE UNIVERSEL : 0-60959-13131-6

FICHE SIGNALETIQUE : M1306C

POIDS PAR CAISSE : 6 Ibs

DIMENSIONS DE LA CAISSE : 9 po x 7 po X 7 po

Mise a jour : 02-1999



